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펌프 및 오픈 순환 수조

토양 잔
류 중

금속 전
처리 장

치(TM
D)

BOD 시
리즈

COD 시
리즈

냉장 및
 배

양기 시
리즈 

JAL 테
스터 및

 기
타 환

경분석 장
치

환경관련 분
석장치

PUMP

펌프는 화학, 바이오 및 제약 실험실에서 광범위하게 이용된다. 사용이 간단하고 다양한 흐름 속도를 제공한다.

제품 Peristaltic pumpsRecirculating water vacuum pump

특징

규격

흡입 용량을 선택

ABS 수지로 화학적인 부식에 강함

소음이 작고 긴 수명

재질 : ABS 수지

최대 공기 흐름 속도: 22 l/min

흐름 속도 조절 : 0-22 l/min

진공 조절 : 1÷0.04 bar

15℃ 탱크 내에 있는 물과 잔유 압력: 35 mm/Hg

전력 : 160W

크기 : 250Ⅹ400Ⅹ370 mm(WⅩHⅩD)

재질 : 에폭시화 금속 재질. 내화학성이 뛰어남

모터 : 24V CC (기어 감속으로) 전자 속도 조절

전력 : 20W

무게 : 1.8 Kg

크기 : 145Ⅹ95Ⅹ190 mm(WⅩHⅩD)

모델

JPV 펌프 SP311 Peristaltic 펌프

Open Circulating Baths  

Open circulating bath는 정확한 온도 조절을 필요로 하는 다음과 같은 작업에 맞도록 디자인되었다.

- 시료 전처리 

- 온도 조절 및 안정화

- 물질 테스트

- 분석 전처리

- 학술적인 테스트
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토양 잔류 중금속 전처리 장치(TMD) BOD 시리즈

토양환경보전법의 토양 잔류 중금속 전처리 분석법으로 킬달 분해 장치(TMD)를 통한 전처리 

방법만 유일한 공인 방법

토양 중 중금속 분석을 위한 시료분해기

6개(수동), 20개(자동) 동시 분해가능, 특히 TMD(Trace Metal Determination)20 자동 토양 잔

류 중금속 전처리 장치는 이태리 Velp Scientifica 사에서 제공된 온도 자동 프로그램에 의한 

Heating Block과 초자 기구를 효율적으로 사용할 수 있도록 자동화된 장비이다. 리프트(Up/

Down)는 자동으로 작동되며, 설정된 시간에 의해 작업자는 편리하게 분해를 수행할 수 있음

BOD(생물학적 산소 요구량)란 물 속에 있는 유기물의 오염 

정도를 나타내는 지표로 미생물이 물속의 유기물질을 분해

하는 과정에서 사용하는 산소의 양을 말한다.

기본 공급 액세서리 추가 구입 가능한 액세서리

1. 부식 방지 처리

   - �토양 잔류 중금속 전처리 장치는 왕수를 사용하는 시스템이므로 강산에 견딜 수 있도록 제작된 내부

식성 전용 후드와 샘플랙은 Sus304 재질에 분체 도장하여 부식 방지 처리하였다

2. 공간 활용 최적화

   - 전용장치로서 실험실내에서 최소 공간만으로 작업이 가능하며 바퀴의 장착 및 고정 시스템으로서 설치 시 이동이 편리하다.

3. 친환경 설계

   - �장비는 전원이 켜지는 즉시 환기 팬이 작동하여 유해가스에 대한 노출을 보호한다. 덕트를 이용하여 외부의 환기 시스템에 연결하

여 사용하는 것이 일반적이다.

   - �시약의 첨가 및 tube의 배출 등 작업 시 유해 가스의 누출 및 피부에 대한 노출을 방지할 수 있도록 작업 창을 상단에 배치하여 유

해가스의 노출을 최소화하였다.

4. 자동화

   - �장치 상단에 리프트 조절 컨트롤러를 배치하여 타이머를 통해 분해기의 자동 분리가 되도록 하였으며, 작업자의 작업이 불편하지 

않도록 인체 구조를 고려하여 작업대의 높이를 설계하였다.

•국제 규격에 따른 안정성과 가이드를 제공한다.

•수은을 사용하지 않은 친환경 마노메트릭 기술이다.      

•고객의 요구에 따른 다양한 솔루션을 제공한다.

특징

특징

장비 본체(TMD20) 샘플랙 분해 튜브 샘플랙 홀더 

상단 컨트롤 LCD패널         환기 팬 및 덕트 연결 Alihn condenser Absorption attachment Test tube

규격

전원(V)

소비전력(W)

부피(mm)

무게(kg)

디스플레이

샘플 수

단위(ppm)

기억되는 Data

기타

BOD sensor

2리튬 베터리

55 x 71 x 73

0.08

있음

90,250,600,999

5 BOD값/24h

BOD sensor set

2리튬 베터리

75 x 235(∮xH)

0.4

있음

1

90,250,600,999

5 BOD값/24h

Sensor, 병, 알칼리 

홀더, 스터링바

BOD system 6

230 or 115

2

350 x 300 x 150

2.3

있음

6

90,250,600,999

5 BOD값/24h

6개 BOD set, 6개

마그네틱, 스터러

BOD system 10

230 or 115

2

432 x 300 x 165

3

있음

10

90,250,600,999

5 BOD값/24h

10개 BOD set, 10개

마그네틱, 스터러

BOD 센서 

BOD 시스템 10

BOD센서 세트

BOD EVO 센서

BOD 시스템 6 BMS 시스템 6
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COD 시리즈 냉장 및 배양기 시리즈

COD(화학적 산소 요구량)란 물의 오염 정도를 나타내는 기준으로 유기물 등의 오염물질을 산화제로 산화 분해시켜 정화

하는 데 소비되는 산소량을 ppm(part per million 백만분율)또는 mg/ℓ로 나타낸 것이다. 

Velp사는 BOD 결정 및 제품을 일정한 온도에서 

보관할 수 있도록 냉장 및 배양기 라인을 개발했다. 

참고: E(전자동 온도 조절 기능) 및 

        I(전자동 온도 조절 기능 및 이중 도어)

•온도 프로그램에 의해서 정확한 컨트롤이 가능하다.

•여러 형태의 샘플의 전처리가 가능하다.

•높은 정확도의 결과값을 제공한다.

특징

액세서리

규격

전원(V)

소비전력(W)

부피(mm)

무게(kg)

디스플레이

샘플 수(∮:mm)

선택 가능한 온도

선택 가능한 시간

종료 신호와 자동정지

ECO6

230 or 115

700

198 x 132 x 319

5.6

있음

6(200ml Tube)

실온에서 200℃

연속적으로 최대 199분

있음

ECO8

230 or 115

140

135 x 95 x 230

2

없음

8(∮16), 1(∮22)

실온에서 200℃

연속적으로 최대 199분

있음

ECO16

230 or 115

550

168 x 110 x 269

3.8

있음

14(∮16), 2(∮22)

실온에서 200℃

연속적으로 최대 199분

있음

ECO25

230 or 115

400

155 x 95 x 275

3.6

없음

25(∮16)

실온에서 200℃

연속적으로 최대 199분

있음

규격

용량

전원

소비전력

부피(WxHxD)

무게

디스플레이

온도 범위

내부온도 안정성(℃)

내부온도 균일성(℃)

전자동 온도조절기

내부 소켓

RS232 포트

무선 통신

이중문

선반수

최대 선반수

FTC 120

120 liters

230V

50-60Hz

120W

540x912x550(mm)

36kg

2자리 표기 1℃ 단위

20℃

±0.5℃

±0.5℃

-

2개

-

-

-

1

2

FOC120E

120 liters

230V

50-60Hz

120W

540x912x550(mm)

36kg

있음

3~50℃

±0.5℃

±0.5℃

있음

2개

-

지원

-

1

1

FOC120I

120 liters

230V

50-60Hz

120W

540x912x550(mm)

36kg

있음

3~50℃

±0.5℃

±0.5℃

있음

2개

있음

-

있음

2

2

FOC215E

215 liters

230V

50-60Hz

400W

540x1263x550(mm)

46.3kg

있음

3~50℃

±0.5℃

±0.5℃

있음

2개

있음

-

-

4

12

FOC215I

215 liters

230V

50-60Hz

400W

540x1263x550(mm)

46.3kg

있음

3~50℃

±0.5℃

±0.5℃

있음

2개

있음

-

있음

4

12

ECO 6 ECO 8 

Glass tube set older for 12 round glass 

cells    

Safety Shield

ECO 16  ECO 25

FTC 120

FOC 215E FOC 215I

FOC 120E

FOC 120I
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JAL 테스터 및 기타 환경분석 장치

기타 환경 분석 장치

공인 방법에 따른 JAL TEST/LEACHING TEST 장비

FP4(휴대용 분석 장비) 

오버 헤드 믹서(ROTAX 6.8)

Turbidimeter TB1(탁도계)  Radiation Detector(방사능 탐지기, 액상 전용)

FC4S / FC6S(각 샘플마다 속도 설정 가능)       JLT 4 / JLT 6(디지털 디스플레이)

규격

전원(V)

소비전력(W)

부피(mm)

무게(kg)

스터링 수

스터링 부피(L)

속도 선택기

가능 속도(rpm)

속도 편차

타이머

후면 조명등

디스플레이

JLT4

100~240

11

645x347x260

13

4

1

단일

10~300

±1

있음

있음

있음

JLT6

100~240

11

935x347x260

17

6

1

단일

10~300

±1

있음

있음

있음

FC4S

100~240

18

645x347x260

12.5

4

1

개별

9개 속도세팅

±2

-

있음

-

FC6S

100~240

23

935x347x260

18

6

1

개별

9개 속도세팅

±2

-

있음

-

FP4

100~240

6

250x320x250

4.8

4

1

개별

5개 속도세팅

±2

있음

있음

-

품   명

ROTAX 6,8

ROTAX 6,8

전원(v)

230V/50-60Hz

115V/50-60Hz

코드 번호

F10600118

F10610118

품   명

Radiation Detector

코드 번호

R10800340

품   명

TB1

코드 번호

R109B12150

MEMO
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